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AMBIENTE
AIA

Dirigente: SILVANO GHERARDI

OGGETTO

MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL DECRETO REGIONALE AJA N. 7128 DEL 28/06/2007
"AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) RILASCIATA ALLA DITTA R.O.B.L
S.R.L. AI SENSI DEL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59, ALLEGATO I, PUNTO 5.1, CON SEDE
LEGALE ED IMPIANTO IN TREVIOLO (BG), VIA DEGLI ASSINI 44", MODIFICATO ED
INTEGRATO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO N.
3443 DEL 12/11/2009, N. 489 DEL 25/02/2010, N. 3547 DEL 30/11/2010, N. 1362 DEL 03/07/2013,
N. 3001 DEL 30/01/2014, N. 1476 DEL 28/07/2016, N. 1476 DEL 28/07/2016, N. 2204 DEL
22/11/2016 E N. 1668 DEL 23/08/2019.
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IL DIRIGENTE facente funzioni Dr. SILVANO GHERARDI

IN ESECUZIONE del decreto del Presidente n. 295 del 11 novembre 2018 con il quale sono state
conferite al sottoscritto le funzioni di Vice Segretario Provinciale per tutta la durata del mandato
amministrativo;

RICHIAMATE le disposizioni interne del 30 giugno 2017 e dell’8 agosto 2019 sulla base delle
quali, in caso di assenza dei dirigenti, le funzioni e gli atti di competenza dei dirigenti medesimi sono
assunti dal Segretario Generale, a mente dell'art. 97, comma 4, lett. d) del TU.E.L;

DATO ATTO che il Segretario Generale Dott.ssa Immacolata Gravallese & assente per ferie dal 10 al
26 agosto 2020 e che le funzioni di Segretario Generale competono al sottoscritto;

VISTI:

il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;

il D.Lgs.128 del 29.06.2010, entrato in vigore il 26.08.2010, con il quale la disciplina
dell'autorizzazione integrata ambientale (JPPC) ¢ stata introdotta all'interno del D.Lgs.152/2006
(Parte seconda) ¢ di conseguenza ¢ stato abrogato il D. Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;

il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

la Legge Regionale n 24/2006 - “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” come modificata dalla Legge Regionale n
12/2007 la quale stabilisce tra I’altro che:

5. art 8 comma 2:“la provincia ¢ l'autorita competente al rilascio, al rinnovo € al riesame
della autorizzazione alle emissioni in atmosfera ¢ della autorizzazione integrata
ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento
di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n.
26/2003...(omissis)...”;

6. art. 30 comma 6: “le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio,
al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2,
con le seguenti decorrenze:... (omissis)...b) dal 1° gennaio 2008, relativamente
all'autorizzazione integrata ambientale; b-bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente
all’autorizzazione integrata ambientale di cui all’allegato 1, punto 5.4, del D.Lgs. 18
febbraio 2005, n. 597;

RICHIAMATT:

il Decreto AIA n. 7128 del 28/06/2007, con il quale la Regione Lombardia ha rilasciato
I’ Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs 18 febbraio 2005, n°® 59 a
R.O.B.I. Stl per I'impianto ubicato a Treviolo (BG) — via degli Assini n.44, modificato ed
integrato con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Bergamo n. 3443 del 12/11/2009, n.
489 del 25/02/2010, n. 3547 del 30/11/2010, n. 1362 del 03/07/2013, n. 3001 del 30/01/2014,
n.1476 del 28.07.2016, n. 2204 del 22/11/2016 e n. 1668 del 23/08/2019;

I'allegato G alla dgr 2 febbraio 2012 - n. IX/2970: “criteri per l'individuazione delle modifiche
sostanziali AIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.” ;

VISTE :
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* lanota in atti provinciali al prot. n. 78462 del 10/12/2019 integrata con le note pervenute in atti
provinciali in data 08/05/2020 prot. n. 24109, in data 13/05/2020 protn. 25120 e in data
11/06/2020 prot.n. 29973 con cui la Ditta R.O.B.I. Sr.l. ha comunicato ai sensi dell’art. 29-
nonies, Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. I’intenzione di apportare
alcune modifiche non sostanziali all’impianto di Treviolo,

* lanota in atti provinciali al prot. n. 30239 del 12/06/2020 con la quale la Ditta ha fornito alcune
integrazioni ed ha comunicato la momentanea rinuncia ad una delle modifiche precedentemente
previste (richiesta di ampliamento del perimetro dell’impianto);

* la nota prot.n. 30668 del 15/06/2020, con la quale il Servizio AIA della Provincia di Bergamo,
condividendo le affermazioni della Ditta ha valutato che le modifiche comunicate da R.O.B.I. Stl,
non rientrano nella casistica di cui al punto 8, lettera t) dell’allegato IV) alla parte seconda del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. e non sono sostanziali secondo quanto individuato nell’allegato G della
DGR 2970 del 02/02/2012 “aggiornamento dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche
sostanziali AIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi”, facendo salva la necessitd di acquisire
chiarimenti dalla Ditta, ha avviato il procedimento per I’aggiornamento dell’autorizzazione
integrata ambientale ed ha richiesto pareri ed osservazioni agli Enti;

* lanota pervenuta in atti provinciali al prot.n. 37097 del 16/07/2020 con la quale R.O.B.L Stl ha
fornito i chiarimenti richiesti con nota provinciale prot.n. 30668 del 15/06/2020 ed ha rettificato il
dato di potenzialita della caldaia esistente da sostituire precedentemente comunicato;

« lanota prot.n. 33127 del 25/06/2020 con cui ATO ha trasmesso la nota di presa d’atto di Uniacque
s.p.A. prot. n. 16134 del 23/06/2020;

* la nota del Comando dei Vigili del Fuoco di Bergamo pervenuta in atti provinciali in data
30/06/2020 prot.n. 33992;

* la nota datata 06/07/2020 in atti provinciali al prot. n. 34961 del 07/07/2020 con cui la Ditta ha
fornito chiarimenti in ordine agli aspetti evidenziati dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco;

* la nota datata 24/07/2020, in atti provinciali in data 24/07/2020 prot.n. 38630, con cui il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo ha preso atto di quanto comunicato da
ROBI S.r.l;

* lanota datata 06/08/2020, in atti provinciali al prot. n. 41789 del 10/08/2020 con la quale la ditta
ha fornito alcune precisazioni ed ha comunicato la temporanea rinuncia alla sostituzione del
serbatoio di ossigeno liquido;

VISTA la scheda tecnica redatta dagli Uffici provinciali ad integrazione dell’A.I.A. gia rilasciata alla
Ditta con Decreto Regionale n. 7128 del 28/06/2007, modificata ed integrata con Determinazioni
Dirigenziali della Provincia di Bergamo n. 3443 del 12/11/2009 ¢ n. 489 del 25/02/2010, n. 3547 del
30/11/2010, n. 1362 del 03/07/2013, n. 3001 del 30/01/2014, n.1476 del 28/07/2016, n. 2204 del
22/11/2016 e n. 1668 del 23/08/2019;

RITENUTO opportuno aggiornare ai sensi del comma 1 dell’art 29 nonies del Titolo ITI-bis della
parte seconda del D.Lgs.152/2006 il decreto AIA n. 7650 del 08/08/2013 come modificato ed
integrato con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Bergamo n. 7128 del 28/06/2007,
modificata ed integrata con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Bergamo n. 3443 del
12/11/2009 e n. 489 del 25/02/2010, n. 3547 del 30/11/2010, n. 1362 del 03/07/2013, n. 3001 del
30/01/2014, n.1476 del 28/07/2016, n. 2204 del 22/11/2016 e n. 1668 del 23/08/2019 aggiornando ed
integrando il relativo Allegato Tecnico con prescrizioni coerenti con le modifiche comunicate dalla
Ditta;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con

deliberazione n.1 del 5 marzo 2015 della Assemblea dei Sindaci, nonché dell’art. 107 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 all’emanazione del presente provvedimento;
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FATTI SALVI ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla osta di competenza di
altri Enti;

DETERMINA

1. di integrare e modificare, per le ragioni illustrate in premessa, il Decreto Regionale n. 7128
del 28/06/2007, Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D. Lgs 18 febbraio
2005, n. 59 a R.O.B.I. Srl per I'impianto ubicato a Treviolo (BG) — via degli Assini n. 44,
modificato ed integrato con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Bergamo n. 3443
del 12/11/2009, n. 489 del 25/02/2010, n. 3547 del 30/11/2010, n. 1362 del 03/07/2013, n.
3001 del 30/01/2014, n.1476 del 28/07/2016, n. 2204 del 22/11/2016 e n. 1668 del 23/08/2019
in conformitd alla allegata Scheda Tecnica parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2. di confermare integralmente, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente atto,
le disposizioni del Decreto AIA Regionale n. 7128 del 28/06/2007, modificata ed integrata
con Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Bergamo n. 3443 del 12/11/2009 e n. 489
del 25/02/2010, n. 3547 del 30/11/2010, n. 1362 del 03/07/2013, n. 3001 del 30/01/2014,
n.1476 del 28/07/2016, n. 2204 del 22/11/2016 ¢ n. 1668 del 23/08/2019;

3. di disporre che:
* laDitta RO.B.. S.rl. debba presentare un’appendice di variazione della fidejussione gia
versata, per il suo adeguamento al presente provvedimento;

* la mancata presentazione della appendice di fidejussione di cui al punto precedente entro
30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento comporterd I’avvio della
procedura di revoca del provvedimento medesimo;

* entro 30 giomi dall’ottenimento del rinnovo delle certificazioni ISO 14001 ed EMAS di
cui ¢ in possesso, la Ditta dovra trasmettere alla Provincia di Bergamo copia dei certificati
aggiornati. L’eventuale mancato ottenimento del suddetto rinnovo oppure la revoca della
certificazione, dovra allo stesso modo essere comunicato alla Provincia e la ditta dovra
provvedere entro i successivi 30 giorni ad integrare ’ammontare delle singole polizze
fideiussorie;

4. di trasmettere il presente atto alla Ditta, al Comune di TREVIOLO, ad ARPA — Dipartimento
di Bergamo, ad ATS Bergamo, ad ATO, ad UNIACQUE e a Comando dei Vigili del Fuoco di

Bergamo;

5. di disporre che I’efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di ricevimento dello
stesso da parte della Ditta;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potra
essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

IL DIRIGENTE
facente funzioni
Vice Segretario Provinciale
Dr. SILVANO GHERARDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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Settore Ambiente
Servizio A.LA.
Via Sora, 4 - 24121 Bergamo

Tel. 035.387539 - Fax 035.387597
L segreteria.ambiente@provincia.bergamo.it
Provincia di protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Bergamo
TRASMISSIONE VIA PEC
Bergamo, R.O.B.IL S.r.l.
Via degli Assini, 44
Prot  ......... veerm09-02/CAM/LL 24048 Treviolo BG
ROBI trasmissione DD 1446 del 13 infol@pec.robiambiente.it
08 2020
Al Comune di TREVIOLO

comune.treviolo(@legalmail.it

AI’A.R.P.A. della Lombardia

Dipartimento Provinciale di Bergamo

Via C. Maffei, 4

24121 BERGAMO
dipartimentobergamo.arpal@pec.regione.lombardia.it

AII’A.T.S. Bergamo

Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria
Servizio PSAL —

Settore di Lovere

protocollo@pec.ats-bg.it

Al Utfficio d’Ambito Provincia di Bergamo
info@pec.atobergamo. it

Spett.le UNIACQUE
Via Malpaga, 22

24050 GHISALBA
info@pec.uniacque.bg.it

Al COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO
di Bergamo

Via M. Condussi, 9

24124 — Bergamo -
com.bergamo(@cert.vigilfuoco.it

OGGETTO: Trasmissione D.D. n.1446 del 13/08/2019.

In allegato alla presente si trasmette copia informatica della Determinazione Dirigenziale n. 1446
del 13/08/2019, avente per oggetto: “MODIFICA NON SOSTANZIALE DEL DECRETO
REGIONALE AIA N. 7128 DEL 28/06/2007 "AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC)

www.provincia.bergamo.it - C.F. 80004870160 - P.1.00639600162



RILASCIATA ALLA DITTA R.O.B.I S.RL. AI SENSI DEL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59,
ALLEGATO I, PUNTO 5.1, CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN TREVIOLO (BG), VIA DEGLI
ASSINI 44", MODIFICATO ED INTEGRATO CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO N. 3443 DEL 12/11/2009, N. 489 DEL 25/02/2010, N. 3547 DEL
30/11/2010, N. 1362 DEL 03/07/2013, N. 3001 DEL 30/01/2014, N. 1476 DEL 28/07/2016, N. 1476
DEL 28/07/2016, N. 2204 DEL 22/11/2016 E N. 1668 DEL 23/08/2019”.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

p-ch. Monica Castelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
del D.Lgs 82/2005 e norme collegate



Modifiche non

sostanziali
Ragione sociale R.OB.I Srl
Sede legale Via degli Assini n. 44 — Treviolo (BG)

Sede operativa

Via degli Assini n. 44 — Treviolo (BG)

A1A.

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) decreto
Regionale n. 7128 del 28/06/2007, modificato ed
integrato con D.D. provinciali n. 3443 del 12/11/2009,
n. 489 del 25/02/2010, n. 3547 del 30/11/2010, n.
1362 del 03/07/2013, n. 3001 del 30/01/2014, n. 1476
del 28/07/2016, n. 2204 del 22/11/2016 e n. 1668 del
23/08/2019.

Codice e attivita IPPC

5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi,
con capacita di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il
ricorso ad una o pit delle seguenti attivita:

¢) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre
attivita di cui ai punti 5.1 e 5.2;

d) ricondizionamento prima di una delle altre attivita
di cui ai punti 5.1 ¢ 5.2;

J) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.

5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con
una capacita superiore a 50 Mg al giorno, che
comporta il ricorso ad una o piu delle seguenti attivita
ed escluse le attivita di trattamento delle acque reflue
urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5
alla Parte Terza:

3) pretrattamento dei rifiuti destinati
all’incenerimento o al coincenerimento.

5.3. b) il recupero, o una combinazione di recupero e
smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una
capacita superiore a 75 Mg al giorno, che comportano
il ricorso ad una o piu delle seguenti attivita ed
escluse le attivita di trattamento delle acque reflue
urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5
alla Parte Terza:

2) pretrattamento dei rifiuti destinati
all’incenerimento o al coincenerimento.

5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non
contemplati al punto 5.4 prima di una delle attivita
elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 ¢ 5.6 con una capacita
totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui
sono generati i rifiuti.




Aggiornamento/revisione

Modifiche non sostanziali soggette ad aggiornamento
dell’autorizzazione:
o sostituzione della caldaia a servizio dei vari
impianti dello stabilimento (con emissione E5) con
aumento di potenza da 937 kW a 1337 kW (al
focolare)
e installazione, all’interno del Dbacino di
contenimento esistente degli oli/emulsioni in
prossimita del Serb. 1, di un serbatoio, identificato
con il n 15, di volume geometrico pari a 15 mc;
o installazione di un combustore Termico
Rigenerativo a tre torri a presidio dell’emissione
El in sostituzione dell’attuale sistema a carboni
attivi (che rimarra come sistema di back-up in caso
di blocco del combustore).




La Ditta R.O.B.L. S.r.l. con nota in atti provinciali al prot. n. 78462 del 10/12/2019 integrata con
le note pervenute in atti provinciali in data 08/05/2020 prot. n. 24109, in data 13/05/2020 prot.n.
25120 e in data 11/06/2020 prot.n. 29973 ha comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies, Titolo III-bis
della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. I’intenzione di apportare ¢ delle modifiche
non sostanziali all’impianto di Treviolo.

Con nota in atti provinciali al prot. n. 30239 del 12/06/2020 la Ditta ha fornito alcune integrazioni
ed ha comunicato la momentanea rinuncia ad una delle modifiche precedentemente previste
(richiesta di ampliamento del perimetro dell’impianto).

Le modifiche oggetto del presente provvedimento consistono quindi in:

1. sostituzione dell’esistente serbatoio dell’ossigeno liquido da 1500 litri, necessario per il
funzionamento della linea di trattamento ad ozono del depuratore ed installazione, nella
medesima posizione, di un serbatoio da 3.000 litri;

2. sostituzione della caldaia a servizio dei vari impianti dello stabilimento (con emissione E5)
con aumento di potenza da 937 kW a 1337 kW (al focolare);

3. installazione, all’interno del bacino di contenimento esistente degli oli/emulsioni in prossimita
del Serb. 1, di un serbatoio, identificato con il n 15, di volume geometrico pari a 15 mc;

4. installazione di un combustore Termico Rigenerativo a tre torri a presidio dell’emissione El in
sostituzione dell’attuale sistema a carboni attivi (che rimarra come sistema di back-up in caso
di blocco del combustore).

La Ditta ha analizzato i vari impatti sulle matrici ambientali aria, acqua, suolo, rumore, €
paesaggio argomentando che le modifiche non comporteranno notevoli ripercussioni negative
sull’ambiente ai sensi del punto 8 lettera t dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006
€ smi ¢ non sono tali da richiedere di essere assoggettate a verifica di assoggettabilita di
valutazione di impatto ambientale in quanto non rientrano nella casistica di cui al punto 8 lettera t
dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 € s.m.i.

La Ditta sostiene che le modifiche proposte non sono sostanziali ai sensi dell’Allegato G della
DGR IX/2970 del 02/02/2012 “Criteri per I’individuazione delle modifiche sostanziali AIA”, in
particolare la ditta ha ritenuto che si tratta di modifiche migliorative anche se comporteranno un
aumento superiore al 100% del flusso di massa di NOX che I’impianto & autorizzato ad emettere
(la caldaia che verra sostituita non é soggetta ad autorizzazione. Calcolando il flusso di massa di
NOX emesso da tale caldaia — 123,7 g/h e rapportandolo al flusso di massa di NOX che potrebbe
essere emesso dalla nuova caldaia -124.3 g/h sommato al flusso di massa massimo di NOX
che potrebbe essere emesso dal combustore -525 g/h (calcolato ipotizzando che il combustore
Sunzioni al 100% a metano, cosa che non avverrd), si avrebbe un aumento del 631%. I
combustore tuttavia non sara utilizzato se il flusso emissivo da trattare avra una concentrazione
di COV stabilmente inferiore a 100 mg/Nmc. Il flusso di massa di NOX emesso sara quindi
inferiore) in quanto 1’aumento del flusso di massa di NOX emesso sard comunque
controbilanciato dalla riduzione del flusso di massa di COV emesso. Inoltre, il combustore & una
BAT per abbattere i COV.

In ragione di quanto sopra indicato ha chiesto alla Provincia di valutare ugualmente la modifica
non sostanziale (ndr [’allegato G della DGR 2970/2012 indica tale criterio come discrezionale,
non obbligatorio).

Il Servizio AIA della Provincia di Bergamo con nota prot.n. 30668 del 15/06/2019:

e ha condiviso le affermazioni della Ditta, valutando che le modifiche proposte da R.O.B.1.
Stl, non rientrano nella casistica di cui al punto 8, lettera t) dell’allegato IV) alla parte
seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..



e ha concordato che le modifiche proposte non sono sostanziali secondo quanto individuato
nell’allegato G della DGR 2970 del 02/02/2012 “aggiornamento dei criteri per la
caratterizzazione delle modifiche sostanziali AIA ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi” a
condizione che il combustore sia utilizzato per trattare flussi emissivi con contenuti medi di
COV >100 mg/mc. Cido valutato che il combustore ¢ previsto dalle BAT di settore e che
I’installazione del combustore potra consentire di ridurre le emissioni odorigene e tenuto
conto che le linee guida regionali consentono una valutazione caso per caso del criterio
“aumento delle emissioni in flusso di massa autorizzate derivanti da attivita IPPC
superiore al 100%"e che i flussi di massa di NOX che saranno emessi non sono comunque
elevati,

Con la stessa nota il Servizio, salva la necessita di acquisire chiarimenti dalla ditta, ha avviato il

procedimento per I’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale ed ha richiesto

pareri ed osservazioni agli Enti. In particolare ha richiesto ad ARPA una valutazione sulle
modalitad proposte dalla Ditta per controllare che al combustore sia alimentato mediamente un
flusso emissivo con contenuto di COV>100 mg/mec.

Con nota pervenuti in atti provinciali al prot.n. 37097 del 16/07/2020 la ditta ha fornito i
chiarimenti richiesti.

Ha poi rettificato il dato di potenzialita della caldaia attualmente presente, che sara sostituita: la
sua potenzialitd ¢ di 930 kW (e non 937 kW come in precedenza dichiarato).

Il flusso di massa di NOX emesso da tale caldaia ¢ stato calcolato pari a 115 g/h.

Rifacendo i conti, e quindi rapportando il flusso di massa di NOX emesso da tale caldaia — 115
g/h - al flusso di massa di NOX che potrebbe essere emesso dalla nuova caldaia -124.3 g/h
sommato al flusso di massa massimo di NOX che potrebbe essere emesso dal combustore -
525 g/h (calcolato ipotizzando che il combustore funzioni al 100% a metano, cosa che non
avverra), si avrebbe un aumento del 679% (nel conto non ¢ considerato il flusso di massa di
NOX emessi dall’attuale caldaia presente anche se non soggetta ad autorizzazione. L’ aumento,
considerando il flusso di massa degli NOX emessi dall’attuale caldaia passerebbe dal 530.7%
al 578.7%).

Si confermano, anche in relazione ai conti effettuati tenendo conto della potenzialitd corretta
della caldaia esistente, come comunicata dalla Ditta a luglio 2020, le precedenti valutazioni
effettuate in merito alla non sostanzialita delle modifiche comunicate.

Con nota prot.n. 33127 del 25/06/2020 ATO ha trasmesso la nota prot.n. 16134 del 23/06/2020
con la quale UNIACQUE partendo dal presupposto che le modifiche non comportano variazione
quali quantitativa dello scarico in fognatura, ha preso atto delle modifiche richieste.

Con nota pervenuta in atti provinciali in data 30/06/2020 prot.n. 33992 il Comando dei Vigili
del Fuoco di Bergamo, ha comunicato che in relazione alle modifiche descritte ai precedenti
punti 1, 3 e 4 era necessario avviare i procedimenti di cui agli artt. 3 -valutazione progetti € 4
controlli prevenzione incendi del DPR 151/2011.

Con nota datata 06/07/2020 protocollo provinciale n. 34961 del 07/07/2020 la Ditta, in risposta
alla nota del Comando dei Vigili del Fuoco, ha trasmesso una dichiarazione datata 03/07/2020
con cui il professionista in materia di prevenzione incendi ha dichiarato che le modifiche
relative a:

1E indicato “I’autorita competente pud altresi valutare come sostanziali le modifiche che comportano un aumento delle emissioni in
flusso di massa autorizzate derivanti da attivitd IPPC superiore al 100%”.



v implementazione del serbatoio di ossigeno (vedi modifica descritta al precedente punto 1);

v’ installazione di un serbatoio da 15 mc per raccogliere il distillato dell’evaporatore (vedi
modifica descritta al punto n. 3);

v sostituzione di emissioni sfiati da TFE con un post combustore ossidativo (vedi modifica
descritta al punto 4)

sono non sostanziali ai fim della prevenzione incendi.

Ha dichiarato inoltre che a seguito dell’approvazione della comunicazione di modifica non

sostanziale procederd a redigere:

v' per le modiche relative al implementazione dei serbatoio di ossigeno (modifica punto 1) e
installazione post combustore ossidativo (modifica punto 4) dichiarazione di modifica non
sostanziale del certificato di prevenzione incendi allegando planimetria;

v' per la modifica relativa all’installazione del serbatoio di raccolta del distillato (modifica
punto 3) SCIA di non aggravio antincendio ai sensi del comma 7 art.4 del D.M. 07/08/2012.

Per I’installazione della nuova caldaia (vedi modifica precedente punto 2) & stato presentato

progetto antincendio in data 06/12/2019 per cui & stato rilasciato parere di conformita antincedio

in data 29/04/2020.

Con nota datata 24/07/2020, pervenuta in atti provinciali in data 24/07/2020 prot.n. 38630, il
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo ha preso atto dei contenuti della
dichiarazione del professionista in materia di prevenzione incendi di cui sopra

Con nota datata 06/08/2020, pervenuta in atti provinciali in data 10/08/2020 prot.n. 41789, la
ditta ha fornito alcuni chiarimenti ed ha rinunciato alla modifica relativa alla sostituzione del
serbatoio di ossigeno descritta al precedente punto 1).

Si procede quindi all’aggiornamento dell’ autorizzazione.

B. QUADRO PRODUTTIVO-IMPIANTISTICO

Al paragrafo “B.1.2 “Caratteristiche delle principali macroaree individuate all’interno del
sito” (gia modificato con D.D. n. 3443 del 12/11/2009, D.D. n. 1362 del 03/07/2013, D.D. n.
3001 del 30/01/2014, D.D. n. 1476 del 28/07/2016, D.D. n. 2204 del 22/11/2016 ¢ D.D. 1668
del 13 /08/2020)

Sotto paragrafo Area 1 ex Area a — Stoccaggio oli esausti ed emulsioni oleose esausti® &
integrato e aggiornato come segue:

E aggiornata la tabella B10 Caratteristiche parco serbatoi oli e emulsioni oleose esauste

Caratteristiche serbatoi
Sigla Potenzialita geometrica (m®) Diametro (m) Altezza (m)
1 120 4.5 6.75
2 120 45 6.75
3 120 4.5 6.75
4 35 3 6.05
5 35 3 6.05
6 35 3 6.05
7 35 3 6.05
8 35 3 6.05
9 15 2 6.05
10 15 2 6.05
11 15 2 6.05
12 15 2 6.05
13 15 2 6.05




Caratteristiche serbatoi l
Sigla Potenzialiti geometrica (m’) Diametro (m) Altezza (m)
14 15 2 6.05
15 15 2 6.05
99 35 3 6.05
TOT 675 / /

Tabella B10 — Caratteristiche parco serbaitoi oli e emulsioni oleose esauste

Sono aggiunte le seguenti informazioni.

La Ditta ha previsto I'installazione, all’interno del bacino di contenimento esistente degli
oli/emulsioni in prossimita del Serb. 1, di un serbatoio, identificato con il n 15, di volume
geometrico pari a 15 mc (diametro 2 m, altezza 6.05 m, capacita reale 13.5 mc), che raccogliera
il distillato dell’evaporatore ( sara adibito solamente allo stoccaggio degli oli bassobollenti che
sono prodotti per circa 400 I/h a pieno regime), per consentirne il controllo di qualita e la
verifica prima del trasferimento negli altri serbatoi. L’Azienda ha verificato che, anche in
seguito all’installazione del nuovo serbatoio, saranno rispettati i requisiti previsti
dall’allegato C del D.M. 392/96.

Il paragrafo B3 Risorse idriche ed energetiche - sottoparagrafo Consumi energetici — ¢
integrato con le seguenti informazioni.

La sostituzione della caldaia a servizio dei vari impianti dello stabilimento (con emissione E5)
con aumento di potenza da 930 kW a 1337 kW (al focolare) comporterd un aumento dei
consumi di metano (il consumo di picco di metano passera da 94 Nmc/h a 131 Nmc/h).

Il nuovo combustore avra un consumo massimo di energia elettrica stimato in 6.5 kW, un
consumo di metano stimato a 750°C considerando un PCI dell’inquinante di 7000 kCal/kg pari
a 5.5 mc/h riferito a una concentrazione di 200 mg/m3, pari a 5.3 mc/h riferito a una
concentrazione di 400 mg/m3, , pari a 4.7 mc/h riferito a una concentrazione di 800 mg/m3.

Al termine del paragrafo B6 ¢ inserita la seguente informazione:

La ditta intende sostituire la caldaia a servizio dei vari impianti dello stabilimento (con
emissione E5) con aumento di potenza da 930 kW a 1337 kW (al focolare?), per ottenere una
migliore efficienza energetica durante le lavorazioni contemporanee dell’impianto TFE e del
riscaldamento delle colonne di distillazione. La nuova caldaia sard installata nella stessa
posizione della precedente e, secondoquanto afferma I’ Azienda, garantira una concentrazione di
NOX alle emissioni <100 mg/Nmc riferiti al 3% di ossigeno (dato ’aumento di potenzialita si
avra comunque un lieve aumento degli NOX emessi rispetto alla situazione ante modifica) ed
avra requisiti conformi a quanto prevede la dgr 3934/2012 (sara dotata di un sistema per il
controllo della combustione con misurazione e la registrazione dei parametri piu significativi
(CO, 02, Temperatura) per la regolazione dell’efficienza della combustione stessa; il camino
avra altezza di sbocco di 10,9 m, maggiore degli 8 m minimi richiesti per i generatori di questa
potenzialita, avra velocita minima dei fumi pari a 10 m/s).

C. QUADRO AMBIENTALE

Il paragrafo “C.1 Emissioni in atmosfera sistemi di contenimento” (gia modificato con D.D.
n. 1362 del 03/07/2013 D.D. n. 3001 del 30/01/2014 e n. 1668 del 23/08/2019 ) & modificato ed
integrato come segue:

2potenza nominale 1163 kKW



E’ prevista I’installazione di un combustore Termico Rigenerativo a tre torri a presidio

dell’emissione E1 in sostituzione dell’attuale sistema a carboni attivi (che rimarra come sistema

di back-up in caso di blocco del combustore). al fine di migliorare I’abbattimento delle sostanze

organiche. L’impianto sara posizionato in prossimita dei serbatoi, al di sopra dell’area in cui si

trova il sistema a carboni attivi, su una tensostruttura che lo manterra rialzato da terra di circa 4

m Non sono necessarie nuove strutture edilizie né si modifichera la rete acque di scarico.

Il combustore sara composto da:

¢ scambiatore di calore aria/aria per pre-riscaldare ’aria da trattare utilizzando il calore residuo
nei fumi in uscita dal combustore;

o ventilatore principale di aspirazione (portata: 1.500 Nm3/h; motore elettrico: 5.5 kW potenza

assorbita : 4,5 kW);

tre torri di accumulo calore;

camera di combustione (parte superiore di collegamento tra le tre torri di accumulo);

condotti di collegamento ;

bruciatore “primario” all’interno della camera di combustione, di potenzialitd 100 kW, di

tipo automatico modulante, con di rampa gas a norme EN 746.2;

e ventilatore aria comburente (portata d'aria aspirata: 100 Em3/h; temperatura aria: 25°C;
motore elettrico: 0,55 kW);

» ventilatore pulizia torri (portata d'aria aspirata: 200 Em3/h; temperatura aria: 25°C; motore
elettrico: 0,7 kW);

» strumentazione: 6 termocoppie tipo K con trasmettitore 4-20 mA; 1 trasmettitore di pressione
per la misurazione della depressione nel condotto di aspirazione; trasmettitore di pressione
per misurare la perdita di carico del sistema di depurazione, trasmettitore di pressione per
misurare la perdita di carico del pre- filtro particolato; pressostato per aria compressa;

e PLC di controllo installato all'interno del quadro di comando composto da un computer tipo
desktop alloggiato all’interno del quadro stesso, sul computer sard installato un sistema
SCADA completo che permettera di monitorare il completo funzionamento dell'impianto e di
registrare su disco fisso tutti i segnali analogici ( temperature, pressioni, velocita di rotazione
del ventilatore principale, grado di modulazione bruciatore );

e sistema di regolazione automatica della aspirazione,

E’ presente un bypass con invio degli sfiati all’esistente impianto a carboni attivi esistente

Avra temperatura di combustione minima pari a 750°C (la Ditta sostiene che le emissioni non
conterranno COV alogenati, poiché gli idrocarburi con presenza di alogeni non sono stoccati nei
serbatoi ma solamente in colli, non dotati di sfiato inviato a trattamento. Ha specificato inoltre
che I’elemento cloro all’interno delle partite di olio & presente in forma inorganica), tempo di
permanenza in camera di combustione maggiore di 0.6 secondi ( si tratta di un dato riferito a
850°C).

II quadro elettrico ¢ equipaggiato con un conta-ore di funzionamento non azzerabile. In caso di
anomalia di funzionamento del combustore i flussi gassosi verranno inviati al filtro a carboni
attivi il sistema di super visione genera giornalmente un file CSV che documenta lo stato di
funzionamento “ordinario” o in “bypass”.

Il combustore sard in funzione 8 ore al giorno (oltre al tempo necessario per 1’avvio e il
raggiungimento della temperatura minima di esercizio e per I’arresto) durante [I’attivith
lavorativa (durante il periodo di inattivita aziendale sara I’impianto a carboni attivi a presidiare
gli sfiati dei serbatoi) e trattera gli sfiati provenienti da:

incondensabili TFE;

¢ pompa del vuoto;

e locale trattamento acque, sfiati condensatore a servizio dell’ evaporatore in area T5;



e sfiati parco serbatoi,

per una portata complessiva massima 1300 Nm3/h (la portata complessiva considerando 1’aria
falsa e il metano sara circa 1500 Nm3/h)*?

E’ progettato per trattare sfiati che hanno una concentrazione di COV (idrocarburi aromatici,)
minima di 100 mg/Nm3, media di 200 mg/Nm3, massima di 400 mg/Nm3.

I dati sono stati ricavati dalle analisi effettuate nel mese di febbraio 2020 per sfiati non derivanti
dall’impianto TFE, che era fermo. Per I’impianto TFE sono stati utilizzati i dati storici per la
concentrazione ed i dati di progetto della pompa per la portata.

Tipo di emissioni captate Vm Q COV medio COV flusso Condizioni operative
/s mc/h mg/me g/h
TFE (NON ATTIVO) ND 65 1 97 Impianto non operativo, stimato
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Il bruciatore a metano che sara installato ¢ di tipo “modulante”: al crescere della concentrazione
di inquinanti nella vena gassosa da depurare diminuira la richiesta di calore e di conseguenza
diminuira il grado di apertura della valvola del metano. Al contrario, al diminuire della
concentrazione di inquinanti nella vena gassosa da trattare aumentera la richiesta di calore del
combustore e quindi aumentera il grado di apertura della valvola del metano. 11 fornitore
afferma che il processo nel suo insieme ¢ dinamico, in quanto segue anche la ciclicita di
scambio delle valvole, ma su un periodo di tempo sufficientemente lungo ¢ possibile correlare il
grado di apertura della valvola con un valore indicativo della concentrazione di inquinante in
ingresso.

L’impianto sara esercito in modo da alimentarvi mediamente un flusso emissivo con contenuto
di COV>100 mg/mc. In fase di collaudo I’impianto sard caricato con un flusso costante di
inquinante corrispondente ad una concentrazione prestabilita di 100 mg/m3 (questa
concentrazione sara misurata con un FID). A tale flusso corrispondera un abbassamento della
temperatura della camera di combustione che comportera una maggiore apertura della valvola

3L’ ossidatore termico rigenerativo sard comunque in grado in un fituro di poter arrivare fino ad una portata di 2000 Nm3/h.



del metano. Nel caso in cui tale grado di apertura si verifichera continuativamente per un tempo
di 30/45 minuti il sistema di controllo dell’impianto comandera lo spegnimento e attivera il
sistema di by-pass al filtro a carbone attivo. In pratica il sistema di by-pass sara attivato
comandando la chiusura della valvola siglata V-CA-1, I’apertura della valvola V-CA-2 e
I’accensione del ventilatore VC-CA-1, tali azioni avverranno automaticamente e
determineranno di fatto I’esclusione del combustore e il convogliamento dei gas da trattare
verso il filtro a carbone attivo.

Sono state esplicitate le principali casistiche di malfunzionamento dell’impianto e i conseguenti
allarmi/ arresti automatici.

Gli inquinanti emessi, post trattamento nell’ossidatore termico, saranno: Sostanze Organiche
Volatili in concentrazioni minori di 20 mg/Nm3; NOX in concentrazioni inferiori a 350
mg/Nm3.

L’installazione del combustore consentira di diminuire il flusso di massa dei COV emessi (e
ridurre le emissioni odorigene) a fronte di un’emissione di NOX. L’emissione di NOX potra
perd essere contenuta se il combustore sara bypassato in caso di contenuto basso di COV nel
flusso da trattare (condizione che comporta maggior consumo di metano € quindi maggiore
emissione di NOX).

Sono state indicate le azioni che dovranno essere intraprese in caso di guasto e
malfunzionamento degli impianti. In caso il malfunzionamento lo preveda il sistema si auto-

arrestera per non creare situazioni di pericolo e/o danneggiamento.

Natura dell’anomalia Anomalia Conseguenza Azione Tempi di
ripristino
funzionamen
to

Guasto interno | Guasto  valvole di | Malfunzionamento del ciclo | Si genera un In caso di

impianto scambio alla base delle | di funzionamento impianto | allarme e | ricambistica

torri I’impianto immediatame
viene fermato | nte reperibile,
tempo di
ripristino 4-12
ore
Guasto interno | Anomalia funziona | Viene a mancare | Si genera un In caso di
impianto mento ventilatore | 1’aspirazione dell’aria da | allarme ¢ | ricambistica
principale di aspirazione | depurare ’impianto immediatame
viene fermato | nte reperibile,
tempo di
ripristino 4-12
ore
Guasto interno | Anomalia Viene a mancare la fase di | Si genera un In caso
impianto funzionamento pulizia della torre in stand- | allarme ricambistica
ventilatore pulizia torri by immediatame
nte reperibile,
tempo di
ripristino 4-12
ore

Guasto interno | Anomalia funziona | Spegnimento del bruciatore | Si genera un In caso di

impianto mento ventilatore aria | principale allarme e se la ricambistica

combustore condizione di immediatam




anomalia ente
persiste reperibile,
I’impianto tempo di
viene fermato ripristino 4-
12 ore
Guasto interno | Roftura di una sonda di | Lettura  scorretta delle | Si genera un In caso di
impianto temperatura temperature all’interno | allarme e ricambistica
dell’impianto I’impianto immediatam
viene fermato ente
reperibile,
tempo di
ripristino 4-
12 ore
Guasto interno | Malfunzionamento Riscaldamento insufficiente | Si genera un In caso di
impianto bruciatore principale della camera di | allarme ricambistica
combustione immediatame
nte reperibile,
tempo
ripristino 4-12
ore
Anomalia nei gas da | Eccessivo contenuto di | Innalzamento della | Si genera un Tempo  di
trattare inquinanti nel gas da | temperatura in camera di | allarme e se la ripristino
trattare combustione condizione di funzioname
anomalia nto
persiste dipendente
I’impianto da processi
viene fermato a monte del
depuratore
Anomalia nei gas da | Eccessiva temperatura | Innalzamento della | Si genera un Tempo di
trattare del gas da trattare temperatura all’ingresso | allarme e se la ripristino
dell’impianto condizione di funzioname
anomalia nto
persiste dipendente
I’impianto da processi
viene fermato a monte del
depuratore
Anomalia nei gas da | Eccessiva pressione del | Innalzamento anomalo | Si genera un Tempo di
trattare gas da trattare della pressione all’ingresso | allarme e se la ripristino
dell’impianto condizione di funzioname
anomalia nto
persiste dipendente
’impianto da processi
viene fermato a monte del
depuratore

L’Azienda ha dichiarato che dal punto di vista della prevenzione incendi si tratta di modifica
non sostanziale che non richiede la presentazione di una SCIA di non aggravio di rischio ai

sensi dell’art. 4 comma 8 del DM 07/08/2012.




Nella tabella C1 “emissioni in atmosfera”:
e lariga relativa all’emissione El a seguito dell’introduzione dell’ossidatore termico che avra
un punto di emissione indipendente dalla stazione di adsorbimento a carboni attivi &
sostituita con le seguenti righe Elae Elb;

¢ lariga relativa all’emissione E5 a seguito della sostituzione della caldaia & sostituita con

la seguente riga E5 bis
EMIS sisTemipl | AUTEZZ | spzi0NE
PROVENIENZA DURATA TEMP. INQUINANTI | ABBATTIMENT | ., 0o [ CAMINO
SIONE 0 m
o (m)
Incondensabili TFE;
Pompa del vuoto;
Locale trattamento
acque, 8 h/die *1 COoT Ossidatore
Sfiati condensatore a ° i
Ela . o 250 g/anno ;I‘rzao(} é)g C termico 62 0.35
. *) NOX
evaporatore 1n area
Ts; co
Sfiati parco serbatoi,
Sfiati parco serbatoi In condizioni
(in fase di fermo| normali nelle
attivita produttiva) giornate
lavorative 16
In alternativa h/die
all’emissione Ela 250 g/anno
(*2)
In alternativa
Incondensabili TFE; all’emissione
Pompa del vuoto; Ela (*2) Stazione di
Elb discontinua |20 °C COVym adsorbimento a|3,4 0,03
Locale trattamento .
carbone attivo
acque, Ad impianti di
Sfiati condensatore a | trattamento dei
servizio delp’ | rifiuti spenti
. 24/h giorno
evaporatore in area (per sfiati dei
T5; serbatoi)
Sfiati parco serbatoi,
caldaia a servizio
. AN . NO
ES bis | impianti vari (M1) 8h/g *3 X . 10.9 nd.
CO ’

*1 oltre al tempo necessario per I'awvio e il raggiungimento della temperatura minima di
esercizio e per [’arresto
*2 il combustore termico rigenerativo sara attivo solo con flussi emissivi medi di COV >100
mg/mc, per concentrazioni inferiori sara attivato in automatico un sistema di bypass alla stazione di
assorbimento a carbone attivo.

*3 dato dichiarato dalla Ditta




1l paragrafo “C.3 Emissioni sonore e sistemi di contenimento(gia modificato con D.D. n. 1362
del 03/07/2013 D.D. n. 3001 del 30/01/2014 e n. 1668 del 23/08/2019) & aggiornato come segue.
In seguito alla realizzazione delle modifiche autorizzate con il presente atto non sono previsti
impatti significativi sulla componente rumore, come si evince dalla valutazione previsionale di
Impatto Acustico a firma di un tecnico abilitato trasmessa dalla Ditta (il tecnico acustico ha
valutato la sola sorgente aggiuntiva combustore, che ha una rumorosita rilevata di 76 dB(A) a
pieno regime) ed ha valutato che le altre modifiche nuovo serbatoio per distillato, sostituzione
caldaia) comportano una variazione della rumorosita irrilevante. In particolare la nuova caldaia
presenta delle caratteristiche di rumorosita pressoché paragonabili alla precedente, inoltre & posta
all’interno di una cabina chiusa che ne attenua la rumorosita;

Alla tabella C6 “Sorgenti sonore” vengono pertanto aggiunte le righe:

Gol Descrizione sorgente Tempi di funzionamento Orario
S8 Combustore rigenerativo max 8 h/d })Snirrllg}
E QUADRO PRESCRITTIVO

E.1 Aria (gia modificato con D.D. n. 1362 del 03/07/2013, D.D. n. 3001 del 30.01.2014 ¢ D.D.
23/08/2019)
Al paragrafo E.1.1 Valori limite di emissione nella tabella E1- Emissioni in atmosfera:

* lariga relativa all’emissione El a seguito dell’introduzione dell’ossidatore termico che avra
un punto di emissione indipendente dalla stazione di adsorbimento a carboni attivi &
sostituita con le seguenti righe Elae Elb;

e ¢ aggiunta la riga relativa all’emissione ESbis a seguito della sostituzione della caldaia
autorizzata con il presente atto

Portata | DURATA
EMISSION Di (ore/ LIMITI
E PROVENIENZA e S INQUINANTI (mg/ Nm)
Nmc/h
Incondensabili
TFE;
Pompa del vuoto; CoT 20
Locale trattamento
acque,
i NO 350
Ela Sfiati condensatore| 1300 3 X

a servizio dell’| Nm3/h*
evaporatore in area
T5;

Sfiati parco
serbatoi

Cco 100

4la portata complessiva considerando I’aria falsa e il metano sara circa 1500 Nm3/h



Portata | DURATA

EMISSION Di (ore/ LIMITI
E PROVENIENZA ] B INQUINANTI (mg/ Nm3)
Nmc/h
Incondensabili
TFE;

Pompa del vuoto;
Locale trattamento
acque,

Sfiati densat
E1b 1o CONTENSAON | 1000 | 1624 COVNM 50
a servizio dell’

evaporatore in area

TS;
Sfiati parco
serbatoi,i
NOx * 100
E 5 (bis) Caldaia (M1) 1500 8 co 100

* limite riferito a ossigeno libero nei fumi in percentuale pari al 3%

Tabella E1 — Emissioni in atmosfera

El ae Elb non possono essere attive contemporaneamente (tranne che durante le fasi di avvio e
arresto del combustore con emissione Ela).

Nella camera di combustione del nuovo combustore 8E1a) devono essere garantiti:

¢ una percentuale di O2 maggiore del 6%

e una temperatura di combustione pari o superiore a 750 °C (vista ’assenza di sostanze
organiche clorurate dichiarata dalla Ditta ) da rispettare prima dell’inizio dell’utilizzo
degli impianti di trattamento dei rifiuti le cui emissioni sono convogliate al combustore;

e untempo di permanenza > 0,6 sec

Deve essere presente un misuratore con registrazione in continuo della temperatura posto
nell’ultima camera di combustione.
Deve essere installato un misuratore della temperatura al camino e allo scambiatore.

Il combustore dovra essere esercito in modo da alimentarvi mediamente un flusso emissivo con
contenuto di COV>100 mg/mc.

Nel caso in cui all’impianto sia alimentato continuativamente per un tempo di 30/45 minuti un
flusso emissivo con contenuto di COV<100 mg/mc, il sistema di controllo dell’impianto dovra
comandarne lo spegnimento e attivare il sistema di by-pass al filtro a carbone attivo,
comandando la chiusura della valvola V-CA-1, I’apertura della valvola V-CA-2 e ’accensione
del ventilatore.

Deve essere installato un sistema per il controllo dell’apertura e della chiusura del by-pass del

nuovo combustore. Tale sistema deve indicare e registrare la condizione di normalmente chiuso,
mentre nel caso di apertura per anomalie deve prevedere la registrazione della durata
dell’apertura, della frequenza dell’evento e della data, oltre che prevedere la possibilita di
inserire note sulle cause dell’evento.



E’ aggiunto il paragrafo E.1.5. Nuovi punti di Emissione

1.

La Ditta almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio nuovo combustore
la cui installazione ¢ autorizzata con il presente atto (e della relativa emissione Ela) e
almeno 15 giomi prima della messa in esercizio della nuova caldaia che prevede di
installare in sostituzione dell’esistente, ¢ della relativa emissione in atmosfera ES5 bis) deve
darne comunicazione alla Provincia di Bergamo, al Comune di Treviolo e all'ARPA di
Bergamo. Sono comunque fatti salvi gli adempimenti in materia di normativa
antincendio (SCIA). Contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio della
caldaia con emissione ES bis devono essere fornite le caratteristiche del previsto
sistema di controllo della combustione e la sezione o il diametro del camino. Il termine
massimo per la messa a regime di ogni impianto ¢ stabilito in 90 giorni a partire dalla data
della sua messa in esercizio. La data di effettiva messa a regime deve comunque essere
comunicata con adeguato anticipo alla Provincia di Bergamo, al Comune di Treviolo ed
all'ARPA di Bergamo. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi
tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nel presente atto, la Ditta
dovra presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno
determinato la necessitd di richiedere la proroga stessa e nel contempo. dovra indicare il
nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora la Provincia
non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Entro 10 giorni dalla data di messa a regime di ogni impianto la Ditta & tenuta ad eseguire
un ciclo di campionamento volto a caratterizzare la relativa emissione. Il ciclo di
campionamento in particolare dovra permettere la definizione e la valutazione della quantita
di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti ed il conseguente flusso di
massa e dovra essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM
158/1988 e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con
particolare riferimento all’obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in
essere, delle caratteristiche fluodinamiche dell’effluente gassoso e di una strategia di
valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero
dei campionamenti previsti. I risultati degli accertamenti analitici effettuati, accompagnati
da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e le strategie di
rilevazione adottate, devono essere presentati alla Provincia di Bergamo, al Comune di
Treviolo ed al’ARPA di Bergamo entro 30 giorni dalla data di messa a regime di ogni
impianto. Contestualmente alla relazione finale di messa a regime del combustore con
emissione Ela la ditta dovra trasmettere i dettagli di calibrazione del sistema adottato
per consentire che I'impianto sia esercito in modo da alimentarvi mediamente un
flusso emissivo con contenuto di COV>100 mg/mc e integrare il piano di monitoraggio
di cui al paragrafo F con i controlli dei punti critici del nuovo combustore. Dovra anche
essere confermata la prevista logica di funzionamento degli allarmi installati allegando
schemi definitivi e procedure operative.

Le analisi di autocontrollo degli inquinanti che saranno eseguite successivamente dovranno
seguire le modalita riportate nel Piano di Monitoraggio.

I punti di misura ¢ campionamento delle nuove emissioni dovranno essere conformi ai
criteri generali fissati dalla norma UNI 10169.

E.3 Rumore(gia modificato con D.D. n. 1362 del 03/07/2013, D.D. n.3001 del 30/01/2014 ¢
D.D. 1668 del 23/08/2019)

Nel paragrafo E.3.3 Prescrizioni generali ¢ aggiunta la seguente prescrizione:

1IV) Entro 60 giorni dalla messa a regime del combustore la cui installazione ¢

autorizzata con il presente atto la Ditta dovra effettuare una campagna di rilievi acustici
al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti eventualmente
da concordare con il Comune di Treviolo ed ARPA. Al termine della campagna misure



dovra essere predisposta ed inviata alla Provincia di Bergamo, ad ARPA ed al Comune di
Treviolo una relazione riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la
conformitd ai limiti di rumore e I’indicazione degli eventuali ulteriori interventi di
mitigazione acustica che risultassero necessari, dettagliando i tempi previsti per la loro
realizzazione. Ai fini della redazione della valutazione di impatto acustico si dovra far
riferimento  alla DGR n.7/8313 dell’ 8/03/2002. L’eventuale piano di risanamento
acustico dovra essere redatto in conformitd con quanto previsto dalla D.G.R. 6906/01.
Dovra essere anche elaborato e trasmesso un elenco di misure gestionali da adottare nel
transitorio, per ridurre il piti possibile il rumore verso I’esterno.

E.S Rifiuti” (gia modificato con D.D. n. 1362 del 03/07/2013, D.D. n. 1476 del 28/07/2016 e
D.D. 1668 del 23/08/2019)

Al paragrafo E.5.2 Attivita di gestione rifiuti autorizzata & aggiuntala seguente prescrizione:

I ter) E esclusa la possibilita di stoccare rifiuti contenti alogeni nei serbatoi e trattarli negli
impianti le cui emissioni sono collegate al combustore con emissione Ela

Il paragrafo E.8 Prevenzione incendi ¢& rinominato in E.8 Prevenzione incendi sono
aggiunte le seguenti indicazione

Per la messa in esercizio degli impianti la cui installazione ¢ autorizzata con il presente atto si

richiamano le norme in materia di Prevenzione Incendi. In particolare si ricorda che tutti gli

impianti dovranno essere realizzati attenendosi alle prescrizioni impartite dal Comando

Provinciale dei Vigili del Fuoco, a lavori ultimati, prima della messa in esercizio degli impianti il

legale rappresentante dovra presentare al medesimo Comando:

v" per le modiche relative all’installazione post combustore ossidativo (modifica punto 4)
dichiarazione di modifica non sostanziale del certificato di prevenzione incendi allegando
planimetria;

v' per la modifica relativa all’installazione del serbatoio di raccolta del distillato (modifica
punto 3) SCIA di non aggravio antincendio ai sensi del comma 7 art.4 del D.M. 07/08/2012;



F. PIANO DI MONITORAGGIO
F.3.4 Aria

Nella tabella F7, che individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri

elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:
¢ la colonna relativa all’emissione E1 a seguito dell’introduzione dell’ossidatore termico che

avra un punto di emissione indipendente dalla stazione di adsorbimento a carboni attivi &

sostituita con le seguenti colonne Ela ¢ Elb;
e ¢ aggiunta la colonna relativa all’emissione ESbis a seguito della sostituzione della caldaia

autorizzata con il presente atto.

Ela | Elb E5 Modalita di controllo . %)
Parametro 3 - - Metodi
bis Discontinuo
COT X UNI EN 12619
NOX X X UNI EN 14792; UNI 10878
Annuale (*¥)
co X X UNI EN 15058
COVNM X UNI EN 12619

Tab. F7- Inquinanti monitorati

(*) Qualora i metodi analitici ¢ di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall’autorita competente di cui all’allegata
i c: pieg _ P p alleg
tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal
fatto che il Laboratorio che effettua I’analisi sia gia effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

(**) il controllo andra effettuato nelle condizioni di funzionamento pill gravose
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